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MultiScreen ＆ Millicell シリーズ早見表

マルチスクリーン HTS
マルチスクリーン  

クラシック
フィルタープレートが回収プレートのウェルにしっかりと重なるため、ろ液のクロスコンタミネーションが起こりに
くいデザインです。特にろ液を回収する用途におすすめです。また、アンダードレインとフィルタープレートが一体
構造となっているため強度が高く、自動化に適しています。ANSI/SBS 規格に準拠したフィルタープレートです。

アンダードレインの取り
外しが簡単なフィルター
プレートです。

96 ウェル 384 ウェル ディープウェル ハイボリューム クラシック

ウェル容量 300 µL
500 µL（ソルビナート）

130 µL 1.9 mL 2.0 mL 300 µL

推奨サンプル量 50 ～ 250 µL
50 ～ 450 µL（ソルビナート）

20 ～ 100 µL 50 µL ～ 1.8mL ～ 2.0 mL 50 ～ 250 µL

膜面積 0.26 cm2

0.28 cm2（ソルビナート）
0.09 cm2 0.28 cm2 0.23 cm2 0.26 cm2

0.28 cm2

寸法
（縦×横×高さ）

127.8 mm × 85.5 mm 
× 14.6 mm

127.8 mm × 85.5 mm 
× 14.4 mm

127.8 mm × 85.5 mm 
× 40.7 mm

127.8 mm × 85.6 mm 
× 44.2 mm

127.8 mm × 85.5 mm 
× 14.6 mm

推奨吸引力 4 ～ 8 in. Hg
（PH/FB/FC/DE）

24 in. Hg（ソルビナート）
8 ～ 12 in. Hg（その他）

8 ～ 10 in. Hg（FB/FC/HV）
4 ～ 8 in. Hg（PH）

24 in. Hg 20 in. Hg 4 ～ 8 in. Hg
（PH/FB/FC/DE）

8 ～ 12 in. Hg（その他）

推奨遠心力 1,000 × g 500 ～ 1,000 × g 1,000 × g ― 1,000 × g
ハウジング材質 製品により異なる SAN/TiO2 環状オレフィン / 

ポリオレフィンコポリマー
ポリプロピレン / 
高密度ポリプロピレン

製品により異なる

マルチスクリーンHTS 

バ キ ュ ー ム マ ニ
ホ ー ル ド と の 
適合性

ろ液回収：標準カラー
ろ液廃棄：標準カラー

ろ液回収：標準カラー
ろ液廃棄：標準カラー

ろ液回収： ディープウェル 
 カラー *

ろ液廃棄：標準カラーでも可

ろ液回収： ハイボリューム 
 カラー *

ろ液廃棄：標準カラーでも可

ろ液回収：不可
ろ液廃棄：標準カラー

フ
ィ
ル
タ
ー
材
質

親水性 PVDF MultiScreenHTS GV（15）
MultiScreenHTS HV（15）
MultiScreenHTS DV（15）
MultiScreenHTS BV（15）

MultiScreenHTS384 HV（15） MultiScreen High Volume 
HV（7）

MultiScreen GV（14）
MultiScreen HV（14）
MultiScreen DV（14）
MultiScreen BV（14）

疎水性 PVDF MultiScreenHTS IP 
（15, 17, 28）

MultiScreen IP（14, 31）

親水性 PTFE MultiScreenHTS Solvinert（6） MultiScreenHTS Deepwell 
Solvinert（6）

疎水性 PTFE MultiScreenHTS Solvinert（6） MultiScreenHTS Deepwell 
Solvinert（6）

セルロース 
混合エステル

MultiScreenHTS HA 
（15, 17, 28）

MultiScreen HA（14）

ポリカーボ
ネート

MultiScreenHTS PCF（30） MultiScreen-MIC（25）

ナイロン MultiScreen-MESH（27）
グラス 
ファイバー

MultiScreenHTS FB（16）
MultiScreenHTS+ FB（16）
MultiScreenHTS FC（16）
MultiScreenHTS+ FC（16）

MultiScreenHTS384 FB（16）
MultiScreenHTS384 FC（16）

MultiScreen High Volume 
FC（7）

MultiScreen Harvest APFB
（16）

MultiScreen Harvest APFC
（16）

MultiScreen FB（16）
MultiScreen FC（16）

その他 MultiScreenHTS NA （10） MultiScreen Ultracel-10（12）
MultiScreenPCR（9）
MultiScreenSEQ（11）

* マルチスクリーン HTS バキュームマニホールドには付属していない別売り品です。詳細は 6, 7, 37 ページをご覧ください。
製品名の後ろの括弧内の数字は掲載ページです。
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ミリセル  
セルカルチャーインサート＆プレート

ミリセル  
セルカルチャーインサート

使いやすいマルチウェルフォーマットデザイン
のセルカルチャーインサートです。

メンブレンを細胞の足場に採用することで、細胞に対して 3 次元的に培地を供給可能な細胞
培養ツールです。細胞をより生体に近い環境で培養でき、共培養、透過性試験、細胞遊走試験、
毒性試験、細胞膜電位測定など様々な用途に使用されます。

24 ウェル 96 ウェル 自立式 吊下式

ウェル数 24 ウェル 96 ウェル 6 ウェル 24 ウェル 6 ウェル 12 ウェル 24 ウェル
標準的な液量 内 0.3 mL

外 0.6 mL
内 0.075 mL
外 0.25 mL

内 1.5 mL
外 2.0 mL

内 0.4 mL
外 0.6 mL

内 2.0 mL
外 4.0 mL

内 0.4 mL
外 2.0 mL

内 0.2 mL
外 1.25 mL

膜面積 0.7 cm2 0.11 cm2 4.2 cm2 0.6 cm2 4.5 cm2 1.1 cm2 0.33 cm2

寸法 縦 128 mm
横 84.8 mm
高さ 20.32 mm

縦 127.8 mm
横 84.7 mm
高さ 26.2 mm

外直径 30 mm
内直径 27 mm
高さ 13 mm

外直径 12 mm
内直径 10 mm
高さ 10.5 mm

外直径 27 mm
内直径 24 mm
高さ 16 mm

外直径 15 mm
内直径 12 mm
高さ 16 mm

外直径 9 mm
内直径 6.5 mm
高さ 16 mm

滅菌性 滅菌済
ハウジング材質 ポリスチレン
特長 一般的な 24 ウェル

フィルタープレートに
比べて大きな膜面積

一体型のため操作が容
易

ディッシュ底面とメンブレンの間隔
が 1 mm になる設計

ウェル壁面とインサート壁面の間隔が均一にならず、
培地交換や電位測定などの操作がしやすい Off-Center
構造

フ
ィ
ル
タ
ー
材
質

CM
（親水性 PTFE） Millicell cell culture insert - CM（20）

HA
（セルロース

 混合エステル）
Millicell cell culture insert - HA（20）

PCF
（ポリカーボ

 ネート）

Millicell 24  
cell culture insert ＆

plate - PCF（19）

Millicell 96  
cell culture insert ＆

plate - PCF（19）
Millicell cell culture insert - PCF（20）

PET
（ポリエチレン

テレフタラート）

Millicell 24  
cell culture insert ＆

plate - PET（19）

Millicell 96  
cell culture insert ＆

plate - PET（19）
Millicell cell culture hanging insert - PET（20）

製品名の後ろの括弧内の数字は掲載ページです。

MultiScreen ＆ Millicell シリーズ早見表
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シグマ アルドリッチ製品



5

1 分析サンプルの前処理

マルチウェルプレートは、シンプルで迅速なサンプル調製を実現し、自動化にも対応します。	
ライフサイエンス、環境分析、法医学、また工業製品の品質管理など、様々な分野で求められる
高感度かつハイスループットな検出に対応します。

MultiScreen は、タンパク質や薬剤アナライトの低吸着性、化学適合性や処理能力などにおいて、
サンプル調製で必要とされる基準を満たした製品群です。

この章では次の製品をご案内します。

アプリケーション 製品 掲載ページ

分析前処理 MultiScreenHTS	Solvinert	Filter	Plate 6

MultiScreenHTS	Deepwell	Solvinert	Filter	Plate 6

MultiScreen	High	Volume	Filter	Plate	HV 7

MultiScreen	High	Volume	Filter	Plate	FC 7

Column	Loader 8

核酸の精製 MultiScreen	PCR	Filter	Plate 9

Montage	Plasmid	Miniprep	Kit 10

MontageSEQ96	Sequencing	Reaction	Cleanup	Kit 11

MultiScreenSEQ384	Filter	Plate 11

タンパク質の濃縮・脱塩 MultiScreen	Ultracel-10 12
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MultiScreen Solvinert
（親水性PTFE）

W社製フィルタープレート P社製フィルタープレートMultiScreen Solvinert
（疎水性PTFE）

薬剤を添加した血しょうサンプル 7 種をアセトニトリル沈殿し、各種フィルタープレートで吸引ろ過した結果。MultiScreen 
Solvinert では、他社製の類似フィルタープレートと比較して高い回収率が得られました。

分析前処理

MultiScreen®HTS	Solvinert™	Filter	Plate
	MultiScreen®HTS	Deepwell	Solvinert	Filter	Plate
高い化学適合性を持つ PTFE メンブレ
ンを装着した 96 ウェルフィルタープ
レ ー ト で す。 親 水 性 PTFE と 疎 水 性
PTFE の 2 種類のフィルター材質があ
り、化学適合性の高さから、HPLC サ
ンプルの前処理や除タンパク処理など
に多く使われている製品です。

サンプル量に応じて、2 種類のウェル
容量の製品からお選びいただけます。

特長

•	 有機溶媒に対する高い化学適合性

•	 低吸着メンブレンを採用し、高いサンプル回収率を実現

•	 振とう可能なウェルデザイン

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
H 非 MultiScreenHTS 

Solvinert Filter Plate
親水性 PTFE 0.45 µm ポリオレフィン 

コポリマー
透明 96 10 MSRLN0410 ¥48,000

50 MSRLN0450 ¥206,000
疎水性 PTFE 10 MSRPN0410 ¥46,300

50 MSRPN0450 ¥208,000
H 非 MultiScreenHTS Deepwell 

Solvinert Filter Plate
親水性 PTFE 0.45 µm 環状オレフィン / 

ポリオレフィン 
コポリマー

透明 96 10 MDRLN0410 ¥68,600
疎水性 PTFE 10 MDRPN0410 ¥68,600
疎水性 PTFE ＋プレフィルター 10 MDRPNP410 ¥75,900

関連製品
非 MultiScreenHTS Deepwell 

Collar
― ― ― ― ― 1 MSVMHTS0D ¥40,200

MultiScreen	Solvinert と他社類似製品の回収率比較
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	MultiScreen®	High	Volume	Filter	Plate	HV
MultiScreen®	High	Volume	Filter	Plate	FC
マルチスクリーン ハイボリュームフィルタープレートは、2.0 mL のサンプル容
量をもつフィルタープレートで、2 種類の膜材質をラインナップしています。

デュラポア（親水性 PVDF）を装着した MultiScreen High Volume Filter Plate HV
は、低吸着かつ低溶出という特長から、タンパク結合試験や抽出試験、サンプル
清浄化、分析前処理としての除粒子、ビーズアッセイなど幅広い用途でお使いい
ただけます。

また、グラスファイバーを装着した MultiScreen High Volume Filter Plate FC は、
夾雑物が多い、あるいは粘性の高いサンプルもスムーズにろ過できます。細胞の
デブリス除去などにも適しています。

特長

•	 最大 2	mL のサンプルを処理可能

•	 専用回収プレートでスムーズなろ液回収が実現

•	 汎用性の高い 2種類のフィルターをラインナップ

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
非 MultiScreen High Volume Filter 

Plate HV
親水性 PVDF 0.45 µm ポリプロピレン 

高密度ポリエチレン
不透明 96 25 MVHVN4525 ¥137,000

非 MultiScreen High Volume Filter 
Plate FC

グラスファイバー 1.2 µm ポリプロピレン 
高密度ポリエチレン

不透明 96 25 MVFCN1225 ¥148,000

関連製品
非 MultiScreen High Volume Collection 

Plate
― ― ポリプロピレン 不透明 96 25 MVCPN0025 ¥29,900

非 MultiScreen High Volume Collar ― ― ナイロン ― ― 1 MSVMHTSHV ¥51,600

マニホールドベース

ハイボリューム回収プレート 
（カタログ番号 MVCPN0025）

ハイボリュームカラー 
（カタログ番号 MSVMHTSHV）

ハイボリュームフィルタープレート
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	Column	Loader
カラムローダーを用いることで、経済的でハイスルー
プットなカラム精製が実現します。96 個のウェルに
対し一度で均一に乾燥レジンを充填するため、プレ
パックカラムも不要です。様々なアッセイに対応で
きるよう、4 種類のサイズがラインナップされてい 
ます。

特長

•	 効率的なミニカラム精製を実現

•	 用途に応じた 4サイズをラインナップ

•	 フィルターとレジンの自由な組み合わせが可能

カラムローダーセレクションガイド

アプリケーション カラムローダーのウェル容量 レジン
分析前処理としてのサンプル調製 25	µL C18, C4, SCX 
タンパク質 /DNA の精製
ダイターミネーターの除去

45	µL	 Sephadex® G-50, G-75

脱塩、吸着 80	µL	 Dowex®, G-25 
cAMP phosphodiesterase 100	µL	 Alumina, Dowex 

レジンを充填するフィルタープレートは、タンパク質極低吸着のデュラポア（親水性 PVDF 製）メンブレンを
推奨します。いくつかの孔径がありますが、お使いになるレジンのビーズ径に合わせて選択してください。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
非 カラムローダー 25 µL ― ― アルミニウム 黒 96 1 MACL09625 ¥72,800

45 µL MACL09645 ¥73,800
80 µL MACL09680 ¥72,800
100 µL MACL09600 ¥73,800

関連製品
非 遠心用アダプター ― ― ― 4 MACF09604 ¥7,200

C 非 MultiScreen-HV Filter Plate 親水性 PVDF 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MAHVN4510 ¥35,000
50 MAHVN4550 ¥134,000

C 非 MultiScreen-BV Filter Plate 親水性 PVDF 1.2 µL スチレン 透明 96 50 MABVN1250 ¥135,000
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ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 最大反応液量 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
C 非 MultiScreenPCRµ96 非公開（特許取得） スチレン 紫 96 150 µL 10 LSKMPCR10 ¥74,300

50 LSKMPCR50 ¥297,000
C 非 MultiScreenPCR96 非公開（特許取得） スチレン 白 96 300 µL 10 MSNU03010 ¥74,300

50 MSNU03050 ¥319,000
C 非 MultiScreenPCR384

（旧 MontagePCR384）
非公開（特許取得） スチレン 白 384 100 µL 10 S384PCR10 ¥139,000

50 S384PCR50 ¥557,000

Montage	kit や MultiScreen	PCR シリーズによる核酸精製は、サイズ排除ろ過技術に基づいてい
ます。シークエンス反応のクリーンナップだけでなく、PCRや BAC、プラスミド精製などのアプ
リケーションにお使いいただけます。結合、洗浄や溶出という一般的な精製プロトコールにも対
応する汎用性の高い製品です。

MultiScreen®	PCR	Filter	Plate
MultiScreen PCR フィルタープレートは、自動化に対応した PCR 産物の精製用フィルタープレートです。96
ウェル、384 ウェル、および微量サンプル用のマイクロ 96 ウェルの 3 種類のプレートデザインからお選びい
ただけます。いずれも 300 塩基以上の PCR 産物の回収に良好な結果が得られています。300 塩基以下のフラ
グメントの回収にはマイクロ 96 ウェルを推奨します。

384 ウェル マイクロ 96 ウェル 96 ウェル

MultiScreenPCR96 による DNAフラグメント精製
MultiScreenPCR96 フィルタープレートを用いて精製したシー
クエンス PCR 産物（301 塩基）のシークエンスチャート（PCR
用酵素は、Thermo Sequenase® IIダイターミネーターを使用）。 

特長

•	 PCR 産物の精製時間の大幅な短縮が可能

•	 サイズ排除ろ過技術が高純度DNA断片の高回収率を実現

•	 プライマー除去率 99.5%以上

核酸の精製1.2
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	Montage®	Plasmid	MiniprepHTS	Kit
Montage Plasmid Miniprep Kit は、効率よく少量の高純度プラスミドを精製するための 96 ウェルフィルター
プレートキットです。96 ウェルフォーマットでプラスミド DNA を精製するために必要な全ての試薬と消耗品
が含まれています。溶菌後に 3 回ろ過するだけで、96 検体の DNA 試料を調製できます。精製したプラスミド
DNA は、クローニング、DNA シークエンシングや形質転換をはじめとした高感度アプリケーションの大半に
適しています。

本製品は、自動分注システムにも適合します。プレート上部からの精製試料の回収と遠心ステップが不要なため、
広範なオートメーションシステムに対応可能です。

特長

•	 遠心や沈殿操作が不要

•	 高い回収率と再現性

•	 シークエンスグレードの高純度プラスミドDNAを回収可能

キット構成内容

構成品 用途 LSKP09604 LSKP09624
96-well culture block 宿主菌の培養 4 24
MultiScreenHTS PLASMID plate Plasmid DNA の精製 1 6
MultiScreenHTS CLEARING plate 菌体ライセートの粗ろ過 1 6
V-bottom storage plate 精製 DNA の保存 4 24
Sealing tape 精製 DNA の保存（V 底プレート密封のため）

Solution 1 菌の再懸濁 90 mL 450 mL
Solution 2 溶菌 90 mL 450 mL
Solution 3 中和 90 mL 450 mL
Solution 4 洗浄 110 mL 500 mL
Solution 5 プラスミド DNA の再懸濁 / 保存 50 mL 150 mL
RNase A Solution 1 へ添加 0.18 mL 0.9 mL

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit

キット内容は上記参照
96 4 LSKP09604 ¥80,000

24 LSKP09624 ¥425,000

関連製品
H 非 MultiScreenHTS FB グラスファイバー 

親水性 PVDF
1.0 µm 
0.65 µm

Barex/TiO2 不透明 96 10 MSFBN6B10 ¥34,000
50 MSFBN6B50 ¥131,000

H 非 MultiScreenHTS NA 核酸非吸着材質 ― スチレン 透明 96 10 MSNANLY10 ¥48,000
50 MSNANLY50 ¥192,000
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	Montage®SEQ96	Sequencing	Reaction	Cleanup	Kit
MultiScreen®SEQ384	Filter	Plate
MontageSEQ96 および MultiScreenSEQ384 は、特許取得のサイズ排除ろ過メンブレン
により、シークエンス反応産物を高純度に精製します。遠心操作、ろ液の回収や
レジンの充填は必要ありません。96 ウェルおよび 384 ウェルのフォーマットに対
応し、吸引ろ過で精製できます。もちろん自動化にも対応します。

サイズ排除ろ過技術は、エタノール沈澱を実施せずに DNA 断片を精製可能なので、
シークエンス反応産物の精製におけるバラつきを抑えます。そのうえ、塩や残存
エタノールがシークエンス反応産物の電気泳動に影響を与えるリスクもありませ
ん。安定して、迅速かつ再現性の高い結果が得られます。

特長

•	 わずか 10 分の吸引ろ過でシークエンス反応産物を精製

•	 様々なテンプレートDNAに対応

•	 ダイターミネーターを用いたシークエンシング解析に最適

MontageSEQ96	Sequencing	Reaction	Cleanup	Kit 構成内容

構成品 LSKS09601 LSKS09604 LSKS09624
96-well Sequence Plate 1 枚 4 枚 24 枚
Injection Solution 25 mL 55 mL 245 mL

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
MontageSEQ96 Sequencing Reaction Cleanup Kit

キット内容は上記参照
96 1 LSKS09601 ¥20,600

4 LSKS09604 ¥52,100
24 LSKS09624 ¥223,000

C 非 MultiScreenSEQ384 Filter Plate 非公開（特許取得） スチレン 透明 384 10 S384SEQ10 ¥113,000
50 S384SEQ50 ¥439,000

関連製品
C 非 MultiScreen HV Filter Plate 親水性 PVDF 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MSHVN4510 ¥34,600

50 MSHVN4550 ¥136,000
Montage Wash Solution ― ― ― ― ― 500 mL LSKSBW500 ¥22,700
Montage Injection Solution ― ― ― ― ― 500 mL LSKSIS500 ¥16,000



12 H ：HTS プレート、　 C ：クラシックプレート、　 滅 ：滅菌済、　 非 ：非滅菌

MultiScreen®	Ultracel®-10
Amicon® Ultra と同じウルトラセル（再生セルロース製）メンブレンを装
着した限外ろ過用フィルタープレートです。バリデーションやスクリー
ニングの前処理として行う濃縮・脱塩を、自動化に対応した 96 ウェル
フォーマットで実現します。タンパク吸着が極めて少なく、高い回収率
が特長です。

遠心用に設計されており、標準的な 96 ウェルオートサンプラーに適合
します。ロットごとに標準タンパク質（阻止率＞ 95% Cytochrome c

（12,500 Da））による品質管理を行っています。

特長

•	 タンパク質極低吸着のウルトラセルメンブレンを採用

•	 遠心対応（吸引ろ過不可）

•	 自動化対応

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 分画分子量 材質 色
C 非 MultiScreen Ultracel-10 再生セルロース 10kDa ポリオレフィン 96 10 MAUF01010 ¥96,800

関連製品
非 MultiScreen 回収プレート 96 100 MSCPNPS00 ¥21,200
非 MultiScreenHTS 回収プレート UV 分析用 96 40 MSCPNUV40 ¥69,700
非 MultiScreen Deep welll 回収プレート 96 50 MDCPN2M50 ¥57,700

遠心アダプター ― 4 MACF09604 ¥7,200

タンパク質の濃縮・脱塩1.3
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生化学試験

生化学試験は、ライフサイエンス研究や化合物スクリーニングにおいて用いられる基本的な手法
のひとつです。フィルタープレートを用いた方法は、生化学的な反応物から反応産物を分離する
というプロセスを促進することで、信頼性や精度が高く、加えて自動化にも対応するアッセイ方
法の基礎を提供します。

この章では次の製品をご案内します。

アプリケーション 製品 掲載ページ
エンザイムアッセイ MultiScreen	HV/DV/BV 14

MultiScreen	IP 14

MultiScreen	HA 14

レセプターバインディング
アッセイ

MultiScreenHTS	GV/HV/DV/BV 15

MultiScreenHTS	IP 15

MultiScreenHTS	HA 15

MultiScreenHTS	FB/FC 16

MultiScreenHTS384	FB/FC 16

MultiScreen	Harvest	FB/FC 16

ELISA MultiScreenHTS	IP 17

MultiScreenHTS	HA 17

2
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MultiScreen®	HV/DV/BV
タンパク吸着が極めて少ないデュラポア（親水性 PVDF 製）メンブレンを装着した 96 ウェルフィルタープレートです。

特長

•	 タンパク質極低吸着のため高い回収率を実現	 •		幅広い孔径をラインナップ

•	 経済的な 50枚入りもラインナップ

MultiScreen®	IP
MultiScreen®	HA
タンパク質との結合容量が大きい、疎水性 PVDF メンブレン（IP）やセルロース混合エステルメンブレン（HA）
を装着したフィルタープレートです。また、クラシックタイプのプレートは、アンダードレインの取り外しが
容易で、パンチキットで打ち抜き後、シンチレーションカウンターによりシグナルを検出するアッセイに向い
ています。

特長

•	 	高いタンパク質保持力		 •		経済的な 50 枚入りもラインナップ
•	 	RI ベースのアッセイで高感度と高精度を実現

MultiScreen は幅広い膜材質とプレート材質を揃えており、ろ過を必要とするエンザイムアッセイ
に不可欠なツールになっています。cAMP、cGMP、ホスホジエステラーゼ、一酸化窒素、カルシウ
ムイオンやイノシトール3リン酸などのセカンドメッセンジャーアッセイのほか、キナーゼ、フォ
スファターゼ、プロテアーゼやエンドヌクレアーゼの活性評価にも応用できる汎用性の高いシステ
ムです。ろ過を利用したプロトコールは特異的で信頼性が高く、多くの文献が参照可能です。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
C 滅 MultiScreen GV 親水性 PVDF 0.22 µm アクリル 透明 96 10 MAGVS2210 ¥34,600
C 非 MultiScreen HV 親水性 PVDF 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MAHVN4510 ¥35,000

50 MAHVN4550 ¥134,000
C 非 MultiScreen DV 親水性 PVDF 0.65 µm スチレン 透明 96 50 MADVN6550 ¥136,000
C 非 MultiScreen BV 親水性 PVDF 1.2 µm スチレン 透明 96 50 MABVN1250 ¥135,000

Barex/TiO2 不透明 96 50 MABVN0B50 ¥176,000
C 非 MultiScreen IP 疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 50 MAIPN4550 ¥130,000

Barex/TiO2 不透明 96 50 MAIPN0B50 ¥174,000
C 滅 MultiScreen IP 

（アンダードレインなし）
疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 10 MAIPSWU10 ¥37,000

C 滅 MultiScreen HA セルロース混合エステル 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MAHAS4510 ¥33,600

エンザイムアッセイ

リン酸化活性測定法の原理

1	

フィルターを湿潤したウェル
に基質、プロテインキナーゼ、
P-ATP、補因子を添加してリン
酸化反応をさせる。

2 3

冷却 TCA またはリン酸の添加
により、リン酸化反応を停止
する。

吸引ろ過で基質をフィルター
上に捕捉する。

4

洗浄、乾燥の後、液体シンチ
ラントを添加してリン酸化活
性を測定する。

2.1
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受容体への化合物の結合を測定することは、創薬において非常に重要なステップです。マルチス
クリーンを用いたレセプターバインディングアッセイでは、リガンドとターゲットの B/F 分離を
行うことで、ホモジニアスアッセイよりも明確な結果が期待できます。

MultiScreen®HTS	GV/HV/DV/BV
タンパク吸着が極めて少ないデュラポア（親水性 PVDF）フィルターを装着したマルチスクリーン HTS フィルター
プレートです。様々な用途に使用される MultiScreenHTS HV は 384 ウェルフォーマットもラインナップしてい
ます。384 ウェルプレートの裏面は、プレート壁面にサンプルがあたるため、ろ液を回収しやすい構造となっ
ています。

特長

•	 タンパク質吸着が極めて低く、高い回収率を実現

•	 受容体結合アッセイでの豊富な実績

•	 4 種類の孔径および 2種類のウェルフォーマットから選択可能

MultiScreen®HTS	IP
MultiScreen®HTS	HA
タンパク結合能の高い Immobilon-P（疎水性 PVDF）およびセルロース混合エステルを装着したプレートです。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
H 非 MultiScreenHTS GV 親水性 PVDF 0.22 µm アクリル 透明 96 10 MSGVN2210 ¥35,000

50 MSGVN2250 ¥136,000
Barex/TiO2 不透明 96 50 MSGVN2B50 ¥144,000

H 非 MultiScreenHTS HV 親水性 PVDF 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MSHVN4510 ¥34,600
50 MSHVN4550 ¥136,000

Barex/TiO2 不透明 96 10 MSHVN4B10 ¥36,600
50 MSHVN4B50 ¥144,000

スチレン 不透明 384 10 MZHVN0W10 ¥75,900
50 MZHVN0W50 ¥342,000

H 非 MultiScreenHTS DV 親水性 PVDF 0.65 µm スチレン 透明 96 10 MSDVN6510 ¥34,600
50 MSDVN6550 ¥134,000

Barex/TiO2 不透明 96 50 MSDVN6B50 ¥144,000
H 非 MultiScreenHTS BV 親水性 PVDF 1.2 µm スチレン 透明 96 10 MSBVN1210 ¥35,000

50 MSBVN1250 ¥136,000
Barex/TiO2 不透明 96 50 MSBVN1B50 ¥144,000

H 非 MultiScreenHTS IP 疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 10 MSIPN4510 ¥34,000
50 MSIPN4550 ¥130,000

白 96 10 MSIPS4W10 ¥40,200
Barex/TiO2 不透明 96 10 MSIPN4B10 ¥36,000

50 MSIPN4B50 ¥144,000
H 非 MultiScreenHTS HA セルロース混合エステル 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MSHAN4510 ¥34,000

50 MSHAN4550 ¥130,000
Barex/TiO2 不透明 96 50 MSHAN4B50 ¥144,000

レセプターバインディングアッセイ

受容体結合活性測定法の原理

1	

レセプターを発現させた細胞
を破砕し、ウェルに分注する。

2 3

薬剤候補化合物と RI 標識した
リガンドを添加し、インキュ
ベーションする。

ろ過洗浄によって非結合リガ
ンドおよび候補化合物を除去
する。

4

液体シンチラントを加え、標
的物質の受容体結合量を RI 測
定する。

2.2
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MultiScreen®HTS	FB/FC
MultiScreen®HTS384	FB/FC
親水性 PVDF またはポリエステルメッシュにより裏打ちされたグラスファイバー
フィルターは、湿潤強度に優れており、特に夾雑物の多いサンプルや粒子状物質
を多く含むサンプルの分析やろ過に適しています。

特長

•	 目詰まりしにくいグラスファイバーフィルターを装着

•	 ハウジングにも液体シンチラントに適合した材質を採用

•	 96 ウェルおよび 384 ウェルフォーマットをラインナップ

MultiScreen®	Harvest	FB/FC
セルハーベスト（RI ラベルした細胞の捕捉）のために開発されたフィルタープレートです。ハウジングに採
用している材質は、TCA などの酸だけでなく、液体シンチラントにも適合します。

特長

•	 高感度かつ特異的な RI 検出を実現

•	 液体シンチレーションカクテルに適合

•	 自動化装置での使用に適したデザイン

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
H 非 MultiScreenHTS FB グラスファイバー

親水性 PVDF
1.0 µm
0.65 µm

Barex/TiO2 不透明 96 10 MSFBN6B10 ¥34,000
50 MSFBN6B50 ¥131,000

H 非 MultiScreenHTS384 FB グラスファイバー 
＋ポリエステルメッシュ

1.0 µm Barex/TiO2 不透明 384 10 MZFBN0W10 ¥70,700
50 MZFBN0W50 ¥305,000

H+ 非 MultiScreenHTS+ Hi Flow FB グラスファイバー 
＋ポリエステルメッシュ

1.0 µm Barex/TiO2 不透明 96 50 MSFBNXB50 ¥153,000

H 非 MultiScreenHTS FC グラスファイバー
親水性 PVDF

1.2 µm
0.65 µm

Barex/TiO2 不透明 96 10 MSFCN6B10 ¥34,000
50 MSFCN6B50 ¥132,000

H 非 MultiScreenHTS384 FC グラスファイバー 
＋ポリエステルメッシュ

1.2 µm Barex/TiO2 不透明 384 10 MZFCN0W10 ¥70,700
50 MZFCN0W50 ¥302,000

H+ 非 MultiScreenHTS+ Hi Flow FC グラスファイバー 
＋ポリエステルメッシュ

1.2 µm Barex/TiO2 不透明 96 50 MSFCNXB50 ¥153,000

C 非 MultiScreen Harvest FB グラスファイバー 1.0 µm Barex/TiO2 不透明 96 60 MAHFB1H60 ¥97,600
C 非 MultiScreen Harvest FC グラスファイバー 1.2 µm Barex/TiO2 不透明 96 60 MAHFC1H60 ¥97,600
C 非 MultiScreen FB グラスファイバー

親水性 PVDF
1.0 µm
0.65 µm

Barex/TiO2 不透明 96 50 MAFBN0B50 ¥129,000

C 非 MultiScreen FC グラスファイバー
親水性 PVDF

1.2 µm
0.65 µm

Barex/TiO2 不透明 96 50 MAFCN0B50 ¥129,000

右のグラフは、一定濃度の RI 標識スコポラミン（0.6 nM）と段階希釈された非標識ピレン
ゼピンを用い、ピレンゼピンを含まないコントロールとの比較からプロットされたスコポラ
ミン - ムスカリン M1 受容体結合曲線です。各プロットは、３回の実験結果の平均値です。
IC50 は、統計解析ソフトウェア Prism の非直線性回帰を利用して計算された置換結合阻害値
です。
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MultiScreen®HTS	IP
MultiScreen®HTS	HA
ELISA 法に最適な 96 ウェルフィルタープレートです。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
H 非 MultiScreenHTS IP 疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 10 MSIPN4510 ¥34,000

50 MSIPN4550 ¥130,000
白 96 10 MSIPS4W10 ¥40,200

Barex/TiO2 不透明 96 10 MSIPN4B10 ¥36,000
50 MSIPN4B50 ¥144,000

H 非 MultiScreenHTS HA セルロース混合エステル 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MSHAN4510 ¥34,000
50 MSHAN4550 ¥130,000

Barex/TiO2 不透明 96 50 MSHAN4B50 ¥144,000

ELISA2.3
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セルベースアッセイは生体反応を直接的あるいは間接的に検出する重要な方法で、病気のメカニ
ズムを理解する上でも不可欠なものです。セルベースアッセイは、病気の治療法の開発において、
薬剤化合物のスクリーニングで重要な役割を果たしています。

この章では次の製品をご案内します。

アプリケーション 製品 掲載ページ

細胞のマルチウェルアッセイ Millicell	24/96	Cell	Culture	Insert	and	Plate 19

Millicell	Cell	Culture	Insert 20

Tissue	Culture	Treated	Plate 23

Coating	Material 23

ECM	Cell	Culture	Optimization	Array 24

遊走・浸潤・走化性 MultiScreen-MIC 25

Millicell	µ-Migration	Assay	Kit 26

QCM	Migration	Kit 26

多細胞生物を用いた毒性評価 MultiScreen-MESH 27

ELISPOT アッセイ MultiScreenHTS	HA 28

MultiScreenHTS	IP	Plate	and	Strip 28

細胞培養アッセイ（セルベースアッセイ）3
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盛り上がったウェル
エッジによりテープ
シーリングが容易

24ウェルプレート
フォーマットでは
最大級の膜面積

レシーバープレートへの
気泡の混入を抑制する
ティアドロップ構造

24ウェルプレートの断面図

透明性の高いメンブレンの
ため顕微鏡観察が可能

ピペッティング操作を
容易にするアピカル
アシスト

プレートをレシーバートレー
から外さずに培地交換を行う
ためのバソラテラルアクセス
ポート

透過性が高く、細胞培養に
適切な多孔性フィルター

レシーバープレート
底面

アピカルアシスト

パソラテラルウェル

アピカルウェル

ウェル上部

ふた

Millicell（ミリセル）製品群は、メルクのメンブレンフィルター技術を利用し、細胞や組織片をよ
り生体内に近い状態で培養できるセルカルチャーインサートです。付着性・浮遊性細胞の培養や
形態・分化観察、フィーダー細胞との共培養、化合物透過性試験、組織片の長期培養等に使用で
きます。形状およびメンブレンタイプに幅広いラインアップを揃えたシングルタイプに加え、24	
ウェル /	96	ウェル一体型の製品から目的に応じてお選びいただけます。

サイトカインをはじめとする成長因子、またキナーゼやフォスファターゼなどのシグナル伝達因子
等の研究にもミリセルは効果的です。接着細胞や浮遊細胞の自然な培養を助けるよう最適化された
メンブレン上で培養することにより、細胞はin	vivo 環境における構造や機能を発揮するようにな
ります。そして、スクリーニングや輸送アッセイ、毒性スクリーニング、シグナリング、細胞増殖や
ADME薬剤安全性試験など様々なアプリケーションにおいて生体内に近い結果を出せるのです。

Millicell®	24/96	Cell	Culture	Insert	and	Plate
24 ウェルおよび 96 ウェルフォーマットの一体型セルカルチャーインサートです。いずれもセルベースアッセ
イで高いパフォーマンスを発揮するよう設計されており、特許を取得しています。このプレートは、多検体の
同時処理を容易にすると共に、アッセイ精度を保ち、単一細胞層の損傷や汚染、分析中のダメージを防ぎます。

細胞のマルチウェルアッセイ

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 標準的液量 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質
滅 Millicell 24-well  

Cell Culture Insert and Plate
ポリカーボネート 0.4 µm スチレン 24 内側：0.3 mL 

外側：0.6 mL
1*1 PSHT010R1 ¥12,000
5*2 PSHT010R5 ¥49,600

PET 1.0 µm スチレン 24 内側：0.3 mL 
外側：0.6 mL

1*1 PSRP010R1 ¥12,000
5*2 PSRP010R5 ¥49,600

ポリカーボネート 3 µm スチレン 24 内側：0.3 mL 
外側：0.6 mL

1*1 PSST010R1 ¥12,000
5*2 PSST010R5 ¥49,600

5 µm スチレン 24 内側：0.3 mL 
外側：0.6 mL

1*1 PSMT010R1 ¥12,200
5*2 PSMT010R5 ¥50,600

8 µm スチレン 24 内側：0.3 mL 
外側：0.6 mL

1*1 PSET010R1 ¥12,200
5*2 PSET010R5 ¥50,600

滅 Millicell 96-well  
Cell Culture Insert and Plate

ポリカーボネート 0.4 µm スチレン 96 内側：0.075 mL 
外側：0.25 mL

1*1 PSHT004R1 ¥34,300
5*2 PSHT004R5 ¥134,000
5*3 PSHT004S5 ¥145,000

PET 1.0 µm スチレン 96 内側：0.075 mL 
外側：0.25 mL

1*1 PSRP004R1 ¥35,000
5*2 PSRP004R5 ¥134,000

滅 ：滅菌済、　 非 ：非滅菌

入数　*1：24 ウェルまたは 96 ウェルレシーバープレート、シングルフィーダートレイとフタが付属します。
　　　*2：シングルフィーダートレイとフタが付属します。
　　　*3：旧製品 MACAC02S5 の同等品です。96 ウェルレシーバープレートとフタが付属します。

3.1
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Millicell®	Cell	Culture	Insert
24 ウェル、12 ウェルおよび 6 ウェルプレートに適合する形状の様々なインサー
トをラインナップしています。ハンギングセルカルチャーインサートはウェル内
で中心点からずらした位置に架かっているため、ピペッティングや電気抵抗値測
定が容易です。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 標準的液量 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質
滅 Millicell Cell Culture Insert  

組織片培養用
PTFE 0.4 µm ポリスチレン 6 内側：1.5 mL 

外側：2.0 mL
50 PICM0RG50 ¥46,500

滅 Millicell Cell Culture  
Standing Insert

セルロース混合エス
テル

0.45 µm ポリスチレン 6 内側：1.5 mL 
外側：2.0 mL

50 PIHA03050 ¥24,300

24 内側：0.4 mL 
外側：0.6 mL

50 PIHA01250 ¥17,100

PTFE 0.4 µm ポリスチレン 6 内側：1.5 mL 
外側：2.0 mL

50 PICM03050 ¥50,100

24 内側：0.4 mL 
外側：0.6 mL

50 PICM01250 ¥44,400

ポリカーボネート 0.4 µm ポリスチレン 6 内側：1.5 mL 
外側：2.0 mL

50 PIHP03050 ¥49,600

24 内側：0.4 mL 
外側：0.6 mL

50 PIHP01250 ¥40,400

3 µm ポリスチレン 24 内側：0.4 mL 
外側：0.6 mL

50 PITP01250 ¥40,400

8 µm ポリスチレン 24 内側：0.4 mL 
外側：0.6 mL

50 PI8P01250 ¥41,400

12 µm ポリスチレン 24 内側：0.4 mL 
外側：0.6 mL

50 PIXP01250 ¥40,400

滅 Millicell Cell Culture 
Hanging Insert

PET 0.4 µm ポリスチレン 6 内側：2.0 mL 
外側：4.2 mL

48 MCHT06H48 ¥28,300

1 µm ポリスチレン 6 内側：2.0 mL 
外側：4.2 mL

48 MCRP06H48 ¥28,300

3 µm ポリスチレン 6 内側：2.0 mL 
外側：4.2 mL

48 MCSP06H48 ¥28,300

5 µm ポリスチレン 6 内側：2.0 mL 
外側：4.2 mL

48 MCMP06H48 ¥28,300

8 µm ポリスチレン 6 内側：2.0 mL 
外側：4.2 mL

48 MCEP06H48 ¥28,300

0.4 µm ポリスチレン 12 内側：0.4 mL 
外側：2.0 mL

48 MCHT12H48 ¥24,300

1 µm ポリスチレン 12 内側：0.4 mL 
外側：2.0 mL

48 MCRP12H48 ¥24,300

3 µm ポリスチレン 12 内側：0.4 mL 
外側：2.0 mL

48 MCSP12H48 ¥24,300

5 µm ポリスチレン 12 内側：0.4 mL 
外側：2.0 mL

48 MCMP12H48 ¥24,300

8 µm ポリスチレン 12 内側：0.4 mL 
外側：2.0 mL

48 MCEP12H48 ¥24,300

0.4 µm ポリスチレン 24 内側：0.2 mL 
外側：1.3 mL

48 MCHT24H48 ¥20,700

1 µm ポリスチレン 24 内側：0.2 mL 
外側：1.3 mL

48 MCRP24H48 ¥20,700

3 µm ポリスチレン 24 内側：0.2 mL 
外側：1.3 mL

48 MCSP24H48 ¥20,700

5 µm ポリスチレン 24 内側：0.2 mL 
外側：1.3 mL

48 MCMP24H48 ¥20,700

8 µm ポリスチレン 24 内側：0.2 mL 
外側：1.3 mL

48 MCEP24H48 ¥20,700

滅 Cell Culture Receiver Plate ポリスチレン 6 1.9 ～ 4.3 mL 100 M8562-100EA ¥45,600
12 0.9 ～ 1.8 mL 100 M8687-100EA ¥54,600
24 0.6 ～ 1.6 mL 100 M8812-100EA ¥56,900

販売取扱について：カタログ番号を黒で表記している製品の取扱いはメルク株式会社、赤で表記している製品の取扱いはシグマ アルドリッチジャパン合同会社と 
なります。ご確認のうえ、各社へご注文くださいますようお願い申し上げます。

製品の技術的なお問い合わせ（テクニカルサービス）
	 TEL	:	03-4531-1140		FAX	:	03-5434-4859		Email	:	bioinfo@merckgroup.com	
	 TEL	:	03-6756-8245		FAX	:	03-6756-8302		Email	:	sialjpts@sial.com	

メルク製品

シグマ アルドリッチ製品
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フィルター材質と特長

フィルター材質
メルク	
フィルターコード

適性 該当製品

親水性 PTFE CM
酸素透過性と光透過性が共に高く、タンパク質の
吸着と自家蛍光が共に低いため、免疫蛍光染色等
に適しています。

ミリセルセルカルチャーインサート 
（細胞培養用）

親水性 PTFE CM-ORG
酸素透過性と光透過性が共に高いため、組織切片
の長期培養およびその観察に最適です。

ミリセル組織片培養用セルカルチャーインサート

セルロース 
混合エステル

HA
HA の材質であるセルロース系メンブレン上での
培養に関する文献は数多く存在します。他の材質
に比べて高いタンパク質吸着を示します。

ミリセルセルカルチャーインサート

ポリカーボネート PCF
非常に薄く、化合物低吸着性を示すので、化合物
透過性試験やケモタキシス、共培養等に適してい
ます。

ミリセルセルカルチャーインサート 
ミリセル 24/96 セルカルチャーインサート＆プレート

ポリエチレン 
テレフタラート

PET
非常に薄く光透過性が高いため、顕微鏡による 
メンブレン上の細胞観察に適しています。

ミリセルハンギングインサート 
ミリセル 24/96 セルカルチャーンサート＆プレート

製品形状および仕様
製品タイプ ウェル直径	

（mm）
メンブレン面積
（cm2）

アピカル側容量	
（mL）

バソラテラル側容量	
（mL）

6 ウェルセルフスタンディングインサート 30 4.2 1.5 2.0       
6 ウェルハンギングインサート 27 4.5 2.0 4.2
12 ウェルハンギングインサート 15 1.1 0.4 2.0
24 ウェルセルフスタンディングインサート 12 0.6 0.4 0.6
24 ウェルハンギングインサート 9 0.3 0.2 1.3
ミリセル 24 セルカルチャーインサート＆プレート 11 0.7 0.3 0.6 / 28*
ミリセル 96 セルカルチャーインサート＆プレート 5 0.1 0.075   0.25 / 32*
マルチスクリーン MIC フィルタープレート 7 0.3 0.075   0.15
* 24 あるいは 96 ウェルレシーバトレー容量 / シングルウェルレシーバートレー容量

ご注文情報
製品名 入数 カタログ番号 希望販売価格
ミリセル ERS-2 電圧抵抗計 * 1 セット MERS00002 ¥221,000
ミリセル ERS-2 用交換バッテリー 1 組 MERSBAT01 ¥10,800
ミリセル 96 ウェルセルカルチャーインサート対応電極 1 組 MERSSTX00 ¥237,000
交換用電極（測定用） 1 組 MERSSTX01 ¥68,600
アジャスタブル電極（位置調整可能測定用電極） 1 組 MERSSTX03 ¥71,100
ミリセル ERS-2 本体テスト用電極 1 組 MERSSTX04 ¥6,200

* 測定用電極（MERSSTX01）および本体テスト用電極（MERSSTX04）を含みます。

培養された単層細胞層の完全性を電
気抵抗により測定する抵抗計です。
メンブレンフィルター上で培養され
た細胞層の電圧・抵抗を専用電極を
用いて測定できます。

仕様
電源 6 V、2,200 mAH 充電式ニッケル水素電池

12 V DC 充電器付
寸法 縦 11 cm ×横 19 cm ×高さ 6 cm
信号 1 ～ 10 V（1 mV/Ω）: BNC コネクタ

アナログ信号取出し口付
測定レンジ メンブレン電圧レンジ：± 999.0 mV

抵抗値レンジ：0 ～ 10,000 Ω

ミリセル ERS-2

 単層細胞層（モノレイヤー）の電気抵抗値測定に
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アプリケーション 	から選ぶ　フィルター材質と孔径選択ガイド
ミリセルタイプ

（µm）
アプリケーション

スタンディングインサート
（µm）

ハンギングインサート
（µm）

24ウェルインサート＆プレート
（µm）

96	ウェルフィルタープレート
（µm）

血管新生 PCF （3, 8） PET （3, 5, 8） PCF （3, 5, 8） PCF（3, 5, 8）*
細胞増殖 PCF （0.4） PET （0.4, 1） PCF （0.4） 

PET （1）
PCF （0.4） 
PET （1）

細胞表面レセプター解析 PCF （0.4）  
HA （0.45） 
CM （0.4） 

PET （0.4, 1）  PCF （0.4）  
PET （1）

PCF （0.4） 
PET （1）

ケモタキシス PCF （3, 8） PET （3, 5, 8） PCF （3, 5, 8） PCF（3, 5, 8）*
共培養 PCF （0.4） PET （0.4, 1） PET （1）  

PCF （0.4） 
PCF （0.4）
PET （1）

遊走 / 浸潤 PCF （8,12） PET （5, 8） PCF （5, 8） PCF（5, 8）*
上皮細胞培養 PCF （0.4）  

HA （0.45）
PET （0.4, 1） PCF （0.4） 

PET （1）
PCF （0.4） 
PET （1）

フィーダーレイヤー PCF （0.4, 3, 8） PET（0.4, 1, 3, 5, 8） PCF （0.4, 3, 5, 8） 
PET （1） 

PCF （0.4） 
PET （1） 

蛍光検出 / 免疫組織染色 PCF（0.4, 3, 5, 8, 12） 
CM （0.4） 

PET（0.4, 1, 3, 5, 8） PCF （0.4, 3, 5, 8）
PET （1）

PCF （0.4） 
PET （1） 

体外受精 CM （0.4） PET （1） PET （1） PET （1）
in vitro 毒性試験 PCF （0.4） 

CM （0.4）
HA （0.45）

PET （0.4, 1） PCF （0.4）  
PET （1）

PCF （0.4） 
PET （1） 

微生物付着 / 感染 PCF （0.4） 
CM （0.4）
HA （0.45）

PET （0.4, 1） PCF （0.4）
PET （1）

PCF （0.4）
PET (1） 

組織片培養 CM-ORG（0.4）、CM （0.4）
位相差顕微鏡観察 CM （0.4） PET （1） PET （1） PET（1） 
極性タンパク質の分泌 PCF （0.4） 

CM （0.4） 
PET （0.4, 1） PCF （0.4） 

PET （1）
PCF （0.4）
PET （1）

極性依存的な物質取り込み PCF （0.4） 
CM （0.4）  
HA （0.45）

PET （0.4, 1）  PCF （0.4）  
PET （1）

PCF （0.4） 
PET （1） 

透過性 / 吸収性試験 PCF （0.4） PET （0.4, 1） PCF （0.4）  
PET （1）

PCF （0.4）
PET （1）

腫瘍細胞の転移と浸潤 PCF （8,12） PET （5, 8） PCF （5, 8） PCF（5, 8）*
* マルチスクリーン -MIC

細胞 	から選ぶ　孔径選択ガイド
細胞名 細胞タイプ 孔径 一般的なアッセイ

MDA-MB-231 浸潤性乳がん細胞株（ヒト） 5 または 8 µm ケモタキシス、浸潤アッセイ
MCF7 非浸潤性乳がん細胞株（ヒト） 5 または 8 µm ケモタキシス、浸潤アッセイ
HT1080 浸潤性繊維肉腫細胞株（ヒト） 5 または 8 µm ケモタキシス、浸潤アッセイ
NIH3T3 非浸潤性繊維芽細胞株（マウス） 5 または 8 µm ケモタキシス、浸潤アッセイ
HUVEC （正常ヒト臍帯静脈内皮細胞） 内皮細胞 3、5 または 8 µm ケモタキシス、浸潤アッセイ、血管新生アッセイ
HMVEC/HMEC （正常ヒト皮膚微小血管内皮細胞） 内皮細胞 5 または 8 µm ケモタキシス、浸潤アッセイ、血管新生アッセイ
多形核好中球 白血球 1 または 3 µm ケモタキシス
冠動静脈平滑筋細胞 筋細胞 8 µm 細胞培養
筋繊維芽細胞 筋芽細胞 3 または 5 µm 細胞培養
初代間質細胞 結合組織細胞 5 µm 細胞培養
ヒト上皮細胞 上皮細胞 5 µm 細胞培養
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Tissue	Culture	Treated	Plate
and	Coating	Material
組織培養処理済プレートは、多くの接着細胞が付着し、
増殖可能するよう設計されています。そのまま一般的な
細胞培養に用いたり、Millicell Culture Insert のレシー
バープレートとして使用することができます。

ご注文情報
製品名 コーティング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格
滅 Cell Culture Receiver Plate w/o Coating ー 6 100 M8562-100EA ¥45,600

12 100 M8687-100EA ¥54,600
24 100 M8812-100EA ¥56,900

Millicoat ECM precoated strip 
（旧 CytoMatrix ™シリーズ）

Human Fibronectin 96 1 ECM101 ¥28,300
Human Vitronectin 96 1 ECM102 ¥28,300
Human Laminin 96 1 ECM103 ¥34,400
Human Collagen Type I 96 1 ECM104 ¥27,300
Human Collagen Type IV 96 1 ECM105 ¥28,300

Millicoat ECM Screening Kit ECM101, ECM102, ECM103, ECM104, ECM105 が各 1 ECM205 ¥72,400

関連製品
製品名 内容量 カタログ番号 希望販売価格
コラーゲン

Human Collagen Type I 100 µg CC050 ¥34,400
Human Collagen Type Ⅱ 100 µg CC052 ¥51,100
Human Collagen Type Ⅲ 100 µg CC054 ¥30,400
Human Collagen Type Ⅳ 100 µg CC076 ¥61,700
Human Collagen Type Ⅴ 100 µg CC077 ¥56,200
Collagen Type Ⅰ , rat tail 100 mg 08-115 ¥31,400

フィブロネクチン
Human Plasma Fibronectin Purified Protein 1 mg FC010 ¥23,300
Human Plasma Fibronectin Purified Protein 5 mg FC010-5MG ¥54,100
Human Plasma Fibronectin Purified Protein 10 mg FC010-10MG ¥78,400
Human Plasma Fibronectin Purified Protein 100 mg FC010-100MG ¥288,000
Fibronectin 40 kDa alpha Chymotryptic Fragment (Heparin-binding region), Human purified 500 µg F1903 ¥59,200
Fibronectin 120 kDa alpha Chymotryptic Fragment (Cell Attachment region), Human purified 500 µg F1904 ¥61,700
Fibronectin, Bovine 500 µg FC014 ¥18,700

ラミニン
Laminin, mouse purified 1 mg CC095 ¥48,100
Human Merosin 500 µg CC085 ¥72,400
Human Laminin (pepsinized) Purified Protein 100 µg AG56P ¥67,300
Rat Laminin-5 10 µg CC145 ¥120,000

ヴィトロネクチン
Vitronectin, Human Purified Protein 100 µg CC080 ¥75,400
Vitronectin, human recombinant 500 µg 08-126 ¥145,000

その他
Human Tenascin-C Purified Protein 100 µg CC065 ¥78,400
ECL Cell Attachment Matrix 5 mg 08-110 ¥51,100
Poly-D-Lysine solution, 1.0 mg/mL 20 mL A-003-E ¥19,700
Chicken Extracellular Chondroitin Sulfate Proteoglycans 100 µg CC117 ¥51,100
Synthetic Laminin Peptide for Rat Neural Stem Cells 5 × 3 mg SCR127 ¥32,400

販売取扱について：カタログ番号を黒で表記している製品の取扱いはメルク株式会社、赤で表記している製品の取扱いはシグマ アルドリッチジャパン合同会社と 
なります。ご確認のうえ、各社へご注文くださいますようお願い申し上げます。

製品の技術的なお問い合わせ（テクニカルサービス）
	 TEL	:	03-4531-1140		FAX	:	03-5434-4859		Email	:	bioinfo@merckgroup.com	
	 TEL	:	03-6756-8245		FAX	:	03-6756-8302		Email	:	sialjpts@sial.com	

メルク製品

シグマ アルドリッチ製品
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ECM	Cell	Culture	Optimization	Array
培養したい細胞に最適な ECM タンパク質を特定したい場合には、ECM Cell Culture Optimization Array が便
利です。このキットを使えば、最適な ECM タンパク質を迅速に見つけられるだけでなく、最適な細胞増殖条
件に必要な ECM 濃度まで正確に試験可能です。

ECMの種類と濃度の最適化実験例

HEK293 細胞（左）と ReNcell（カタログ番号：SCC008）由来の神経前駆細胞（右）をサンプルとして、colorimetric ECM 
Cell Culture Optimization Array（カタログ番号：ECM542）を使い各種 ECM 基質上での培養結果を検証しました。

ご注文情報
製品名 コーティング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

ECM Cell Culture  
Optimization Array 

• ECM Gradient Array Plate: One 96-well plate with 12 strips  
• 30%BSA: （Part No. CS201638） One vial - 0.5 mL  
• Cell Stain Solution: （Part No. 90144） One bottle - 20 mL.  
• Extraction Buffer: （Part No. 90145） One bottle - 20 mL  
• Assay Buffer: （Part No. 2003646） One bottle - 100 mL

96 1 ECM541 ¥107,000

• ECM Gradient Array Plate: One 48-well plate  
• 30%BSA: （Part No. CS201638） One vial - 0.5 mL  
• Cell Stain Solution: （Part No. 90144） One bottle - 20 mL.  
• Extraction Buffer: （Part No. 90145） One bottle - 20 mL  
• Assay Buffer: （Part No. 2003646） One bottle - 100 mL

48 1 ECM542 ¥93,600
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細胞遊走は形態形成、創傷治癒、がん転移などにも関与する重要な生物学的現象です。セルベー
スアッセイによりin	vivo 環境を再現することで、細胞遊走を手軽に研究することが可能です。
MultiScreen	-MIC	フィルタープレートならハイスループットな細胞遊走試験が実現します。

MultiScreen®-MIC
MultiScreen-MIC は、細胞遊走アッセイをはじめと
した細胞運動のハイスループットアッセイのための
フィルタープレートです。5 µm と 8 µm の 2 種類の
孔径のポリカーボネートメンブレンを装着した製品を
ラインナップしています。がん細胞の遊走・浸潤を 
制御することをターゲットにしている薬剤開発では、
細胞の運動を定量することが重要なステップです。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
C 滅 MultiScreen-MIC ポリカーボネート 5 µm スチレン 透明 96 10 MAMIC5S10 ¥125,000

8 µm スチレン 透明 96 10 MAMIC8S10 ¥125,000

遊走・浸潤・走化性

異なるロットでMDA-MB-231 細胞に対する血清の細胞誘因効果を検証

血清含有培地（誘導あり）と 0.2%BSA 含有培地（誘導なし）
を用い、5 × 104 細胞 / ウェルとなるよう MultiScreen-MIC
プレートに細胞を播種してから、37℃で 24 時間かけて浸潤
アッセイを行いました。異なるロット間でも浸潤率が同程度
であり、ロット差が小さく再現性の高い結果が得られている
ことがわかります。
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Millicell®	µ-Migration	Assay	Kit
本キットに使用されているマイクロ流体技術は、チャンバー内の受動拡散により
生じる安定した濃度勾配を形成し、直線性を 48 時間以上維持します。顕微鏡に
よるリアルタイムイメージング向けに設計された µ-Migration チャンバーは、ガ
ラスに類似した高い光学品質を持つプラスチックを用いて製造されています。一
定の時間間隔で観察エリアの画像を得ることができるため、リアルタイムモニタ
リングおよび遊走細胞の定量化が可能です。

Boyden チャンバーを用いた従来の細胞走化性試験での悩みを解決します。さら
に、一度に 3 種類の解析が可能なので、実験のスループット性も向上します。

Boyden チャンバーを用いた従来法 Millicell µ-Migration Assay Kit
• 化学誘因物質の濃度勾配が直線的ではなく 

不安定で、コントロール不能
• 8 時間以上持続する安定かつ直線的な濃度勾配を形成

• 遊走細胞の定量は、直接的ではなく、 
エンドポイント測定

•
•

ランダムに起こる細胞運動と細胞遊走の識別をサポート
細胞移動の方向性や速度を含むマルチパラメーター解析が可能

• 遊走細胞のリアルタイムイメージングが 
困難

•
•

単一細胞または細胞集団の遊走を、リアルタイムで捉えることが可能
低速あるいは高速で遊走する細胞の画像イメージングを強化

QCM™	Migration	Kit
メルクは、よりスムーズに細胞遊走の研究ができるよう各種キットもご用意しています。キットには、実験系
に適したプレートおよびインサート、バッファーおよび染色試薬が含まれています。比色定量と蛍光検出の 2
つの検出方法からお選びいただけます。

ご注文情報
製品名 コーティング 孔径 検出方法 ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格
Chemotaxis Cell Migration Assays ― 3 µm 比色 24 24 ECM504 ¥67,300

蛍光 24 24 ECM505 ¥69,300
96 96 ECM515 ¥69,300

5 µm 比色 24 24 ECM506 ¥67,300
蛍光 24 24 ECM507 ¥69,300

96 96 ECM512 ¥69,300
8 µm 比色 24 24 ECM508 ¥67,300

蛍光 24 24 ECM509 ¥69,300
96 96 ECM510 ¥69,300

Heptotaxis Cell Migration Assays Fibronectin 8 µm 比色 24 24 ECM580 ¥67,300
Collagen Ⅰ 8 µm 比色 24 24 ECM582 ¥67,300
Laminin vials 5 µm 比色 24 24 ECM220 ¥67,300

蛍光 24 24 ECM221 ¥69,300
Cell Invasion Assays ECMatrix 8 µm 比色 24 12 ECM550 ¥67,300

比色 24 24 ECM554 ¥69,300
比色 96 96 ECM555 ¥69,300

Collagen Ⅰ 8 µm 比色 24 24 ECM551 ¥67,300
比色 24 24 ECM552 ¥69,300
蛍光 96 96 ECM556 ¥69,300

Endothelical Cell Migration Assays Fibronectin 3 µm 比色 24 24 ECM200 ¥67,300
蛍光 24 24 ECM201 ¥69,300

Endothelical Cell Invasion Assays ECMatrix 3 µm 比色 24 24 ECM210 ¥67,300
蛍光 24 24 ECM211 ¥69,300

Leukocyte Transendothelial Migration Fibronectin 3 µm 比色 24 24 ECM557 ¥67,300
Tumor Cell Transendothelial Migration Fibronectin 8 µm 比色 24 24 ECM558 ¥67,300
QCM Invadopodia Gelatin Degration Assay FITC-Gelatin ― 蛍光 ― 32 ECM670 ¥66,300

Cy3-Gelatin ― 蛍光 ― 32 ECM671 ¥66,300

ご注文情報
製品名 構成内容 カタログ番号 希望販売価格
Millicell µ-Migration Assay Kit ・Millicell µ-Migration スライド　4 枚（３チャンバー / スライド）

・Millicell µ-Migration キャップとプラグ　各 48
・Human Collagen IV
・0.5 M 酢酸バッファー 1.5 mL
・30% BSA 溶液 100 µL
・ピペットチップ　96 本入り× 2 箱

MMA205 ¥66,000
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MultiScreen®-MESH
ショウジョウバエ、線虫、ゼブラフィッシュ胚などの多細胞生物は、毒性刺激に対する生体反応を評価するの
に有用な in vivo モデルです。MiltiScreen-MESH は底部にナイロンメッシュを装着した 96 ウェルフィルター
プレートと 96 ウェルトレイのセットになっており、プレートは観察のしやすい透明なプラスチックです。多
細胞生物を用いた新規化合物評価に適しており、製薬および農薬開発、麻痺、細胞毒性や致死性を測定するアッ
セイにルーチンで用いられています。穏やかな遠心処理により、フローサイトメーターの前処理で行うセルス
トレーナーとしても利用されます。

特長

•	 フィルタープレートとレシーバープレートがセット

•	 顕微鏡観察に適した透明なプレート

•	 自然落下によるろ過が可能

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色

MultiScreen-MESH ナイロン 20 µm スチレン 透明 96 10 MANMN2010 ¥87,600
40 µm スチレン 透明 96 10 MANMN4010 ¥87,600
60 µm スチレン 透明 96 10 MANMN6010 ¥87,600
100 µm スチレン 透明 96 10 MANM10010 ¥87,600

MultiScreen Transport receiver Plate ― ― スチレン ― 96 50 MATRNPS50 ¥43,200

多細胞生物を用いた毒性評価3.3
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ELISPOT アッセイは、臨床、基礎研究における免疫反応のモニタリング、抗原ペプチドの同定や
ワクチン開発に幅広く用いられています。バリデーションを実施した ELISPOT アッセイは、非常
に高い信頼性、再現性ならびに予測性を実現でき、抗原特異的 T細胞や B細胞を単一細胞のレベ
ルで特定可能です。

MultiScreen®HTS	HA	Plate
MultiScreen®HTS	IP	Plate	and	Strip
ELISPOT アッセイには、滅菌済の MultiScreen HA および IP がおすすめです。特に、タンパク質保持力の高
い Immobilon-P（疎水性 PVDF）を装着した MultiScreen IP は多くの実績を誇ります。サンプル数が少ない
場合には、8 well strips を使えば無駄がありません。

特長

•	 水平に張られたフィルターにより、均一なスポットを実現

•	 ロット間差が小さく、再現性の高いデータを実現

•	 2 種類のフィルター材質をラインナップ

PHA-L 刺激による IFN-γ酸性細胞数の解析
MultiScreenHTS IP Plate を用いて、PHA-L 刺激を受けたヒト
末梢単核球（HPBMC）の IFN-γ 酸性細胞数を ELISPOT アッ
セイにより解析した結果です。各ウェルには、50,000 細胞を
播種し、BCIP/NBT plus 基質で発色させました。各イメージ 
は、KS ELISPOT（Carl Zeiss 社製）で取得しました。CV 値は
10% 以下で、コーナーやウェルの端でも均一で安定した結
果であることが確認されました。

ELISPOT アッセイの原理

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
H 滅 MultiScreenHTS HA セルロース混合エステル 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MSHAS4510 ¥38,800

Barex.TiO2 不透明 96 10 MSHAS4B10 ¥37,600
C 滅 MultiScreen HA セルロース混合エステル 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MAHAS4510 ¥33,600
H 滅 MultiScreenHTS IP 疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 10 MSIPS4510 ¥38,100

アクリル 白 96 10 MSIPS4W10 ¥40,200
C 滅 MultiScreen IP 疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 10 MAIPS4510 ¥40,200

アクリル 白 96 10 S2EM004M99 ¥39,200
H 滅 MultiScreenHTS IP 疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 8 10 M8IPS4510 ¥55,300

ELISPOT アッセイ

1	

メンブレンを抗体でコーティ
ングし、関連因子と共に細胞
を播種します。

2

細胞がサイトカインを産生し
ます（●）。

3

細胞を除去し、抗体に結合し
たサイトカインにビオチン化
抗体を反応させます。

4

アビジン（◆）をくわえ、反応
させます。

5

酵素反応基質を添加することに
よってシグナルを検出します。

1 2 3 4

A 599 601 649 605

B 509 649 631 598

C 584 607 609 618

D 619 550 605 625
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1 2 3 4

A 

B

C

D

A. 顕微鏡画像 

 1 2 3 4

A 

B

C

D

1 2 3 4

A 599 601 649 605

B 509 649 631 598

C 584 607 609 618

D 619 550 605 625

 C. ウェルごとのスポット数B. デジタルイメージ

1 2 3 4

A 

B

C

D

A. 顕微鏡画像 

 1 2 3 4

A 

B

C

D

1 2 3 4

A 599 601 649 605

B 509 649 631 598

C 584 607 609 618

D 619 550 605 625

 C. ウェルごとのスポット数B. デジタルイメージ

1 2 3 4

A 

B

C

D

A. 顕微鏡画像 

 1 2 3 4

A 

B

C

D

3.4



29

ADME / 化合物プロファイリング

新薬開発の ADME（Adsorption：吸着、Distribution：拡散、Metabolism：代謝、Excretion：排出）
試験において候補化合物が脱落することは、初期のプロファイリングの必要性に繋がります。初
期 ADME 情報は、活性スクリーニングと並行して行われる薬剤としての性能の選定や最適化を助
けます。

この章では次の製品をご案内します。

アプリケーション 製品 掲載ページ

溶解性試験 MultiScreenHTS	PCF 30

PAMPA
（無細胞系化合物透過試験）

MultiScreen	IP 31

皮膚透過性試験 Strat-M 32

4

Information

その他 ADME/Tox および DMPK試験に関する
ソリューションをご紹介しています。

www .sigma-aldrich .com/adme-tox-jp

詳細はこちらから

検 索
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溶解性試験

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色
H 非 MultiScreenHTS PCF 

（旧 MultiScreenHTS Solubility  
  Filter Plate）

ポリカーボネート 0.4 µm スチレン 透明 96 10 MSSLBPC10 ¥50,600
50 MSSLBPC50 ¥242,000

H 非 MultiScreenHTS  
Solvinert Filter Plate

親水性 PTFE 0.45 µm ポリオレフィンコポリマー 透明 96 10 MSRLN0410 ¥48,000
50 MSRLN0450 ¥206,000

H 非 MultiScreenHTS  
Deepwell Solvinert

親水性 PTFE 0.45 µm 環状オレフィン / 
ポリオレフィンコポリマー

透明 96 10 MDRLN0410 ¥68,600

H 非 MultiScreen HTS HV 親水性 PVDF 0.45 µm スチレン 透明 96 10 MSHVN4510 ¥34,600
50 MSHVN4550 ¥136,000

H 非 MultiScreen HTS GV 親水性 PVDF 0.22 µm スチレン 透明 96 10 MSGVN2210 ¥35,000
50 MSGVN2250 ¥136,000

マルチスクリーン HTS	PCFを利用した溶解性試験とShaking-Flask法
の比較データ

マルチスクリーン HTS	PCF による化合物の回収率比較データ

化合物

Shaking-Flask法
マルチスクリーンHTS PCF法
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15 種類の固体化合物の PBS への溶解性を ASTM Shaking-Flask 法とマルチス
クリーン HTS PCF フィルタープレートを用いる方法で比較しました。マルチスクリー
ンを用いる方法は、10 mM DMSO 中に溶解した化合物溶液 10 µL を 100 µL の
PBS に希釈する条件で行いました。Y 軸の最大値（500 µM）は、マルチスクリー
ンを用いる方法での化合物添加量の最大値です。

マルチスクリーン HTS PCF フィルタープレートは、化合物のメンブレンへの非特異的吸
着とハウジングへの結合がいずれも低いため、溶解性試験で求められる高い回収率
が期待できます。ここでは、5 % DMSO/PBS 中に 1 µM の濃度で溶解した各化合物
をマルチスクリーン HTS PCF フィルタープレート内でインキュベーションした後、ろ液
をレシーバープレートに回収し、RI 測定から算出した回収率を示しています。

10 mM DMSO に溶解したストック化合
物を 100 µL の水溶性バッファーに添加
します。

90 分間の振とうにより化合物を溶解さ
せます。

吸引ろ過を行い、溶液をコレクションプレー
ト（分析用プレート）に回収します。不溶性
の沈殿は、メンブレン上に回収されます。

ろ液の分析により溶解度を
測定する

DMSOに溶解した
化合物溶液

沈殿

ろ液は分析用
プレートに回収

水溶性
バッファー

1	 2 3	 4	

溶解性を確認することは創薬開発における重要かつ最初のステップです。不溶性分子はその後の
in	vivo アッセイで偽陽性を示すことがあるからです。水への溶解性は吸着にも関わることなので
ADME予測にも役立ちます。

MultiScreen®HTS	PCF
MultiScreenHTS PCF を用いたアッセイは一般的に 4 時間以内に、100 µg 以下のサン
プルで結果を得ることができます。従来の Shake-Flask 法に比べて遥かに短い時間、
微量のサンプルで再現性の高いデータが得られるのです。さらにオートメーション
にも対応します。

特長

•	 Shake-Flask 法との高い相関性および再現性を実現

•	 スクリーニングの迅速化

•	 吸着が低い材質の採用による高回収率

溶解性試験の原理

4.1
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PAMPA とは無細胞系化合物透過試験（Parallel	Artificial	Membrane	Permeability	Assay）の略称
で、人工脂質膜を用いて薬物膜透過性を測定する手法です。細胞を用いた吸収性評価試験に代わ
る迅速スクリーニングツールとして、多くの製薬会社で採用されています。腸管吸収性の予測に
特に有効ですが、腸管吸収モデル以外にも適用されています。

MultiScreen®	IP
MultiScreen-IP（クラシック）は疎水性 PVDF メンブ
レンを装着しています。これにリン脂質を作用させ
ることで人工膜を形成し、簡便かつ短時間に化合物
透過試験を行うことができます。

ご注文情報
製品名 フィルター ハウジング ウェル数 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 孔径 材質 色

C 非 MultiScreen-IP 
（アンダードレイン付）

疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 50 MAIPN4550 ¥130,000

C 非 MultiScreen-IP 
（アンダードレイン無）

疎水性 PVDF 0.45 µm アクリル 透明 96 10 MAIPNTR10 ¥34,600

MultiScreen 
アクセプタープレート

― ― PTFE ― 96 1 MSSACCEPT0R ¥87,600

PAMPA（無細胞系化合物透過試験）
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無細胞系化合物透過試験 生細胞を用いた化合物透過試験

試験原理 リン脂質などで人工膜を構築し、化合物の透過度
から吸収予測を行う

Coco-2 などの単層細胞を培養し、小腸などの吸
収系モデルを構築する

フィルター材質 疎水性 PVDF ポリカーボネートまたは PET
アッセイ期間 数時間～ 1 日程度 数日～ 3 週間程度
自動化対応 可 不可
該当製品 MultiScreen-IP Mullicell 96 cell culture insert ＆ Plate

4.2



32 H ：HTS プレート、　 C ：クラシックプレート、　 滅 ：滅菌済、　 非 ：非滅菌

Strat-M®
Strat-M は皮膚透過性試験（transdermal diffusion test）のために設計された新し
いコンセプトの人工膜です。物質の透過においてヒト皮膚との高い相関を持ちな
がら、動物由来原料を使わず合成化合物のみから製造されているため、ヒト皮膚
の使用時に問題視される 1 ロット間のばらつき、保存条件および安全性の問題が
解決されています。ヒト皮膚で透過性の異なる複数の層が重なっているのと同様、
物質の透過性が低いポリエーテルスルホン（PES）の 2 層が開口的で物質透過性
の高いポリオレフィンに重層しているため、ヒト皮膚に似た性質を発揮します。 
化粧品あるいは外用薬の製剤研究や透過性試験に利用することが可能です。

特長

•	 室温で長期間の保存が可能

•	 ヒト皮膚との相関が高い透過性能

•	 プレウェッティングや調製の手間なく使える利便性

透過性試験データ

ゆっくりと浸透する日焼け止め活性成分の安全性試験や、すみやかに吸収される痛み止め用製剤の最適化を行
うときにも、Strat-M メンブレンは有用です。左側のグラフは、Strat-M メンブレンとヒト皮膚における複数
の製剤の透過性を示したものです。各製剤にはフランツセルを 6 つ使用し、そのうち 3 つに Strat-M メンブレ
ンを、残りの 3 つにヒト皮膚をセットして透過性試験を行いました。500 µL の製剤にドナーチャンバーをセッ
トし、1 時間ごとにサンプルを HPLC で解析した結果、Strat-M とヒト皮膚の透過性能には高い相関性がある
ことが確認できました。右側のグラフは、複数ロットにおけるカフェイン透過性能のばらつきを示したもので
す。ヒト皮膚を用いた実験系では大きなばらつきがあるのに対して、Strat-M はロット間での差が小さいこと
がわかります。

皮膚透過性試験

ご注文情報
製品名 フィルター 入数 カタログ番号 希望販売価格

材質 直径 厚み 色
非 Strat-M ポリエーテルスルホンおよび 

ポリオレフィン（合成脂質処理）
25 mm 300 µm 白 60 SKBM02560 ¥68,600
47 mm 300 µm 白 60 SKBM04760 ¥137,000
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ご注文情報
製品名 入数 カタログ番号 希望販売価格
マルチスクリーン HTS バキュームマニホールド標準キット

（マニホールドベース、①～⑧、シリコンチューブ、ユーザーガイド 
  が含まれます。）

MSVMHTS00 ¥190,000

① 交換用ガスケット（上下各 1 枚） MSVMHTS04 ¥9,200
② スタンダードサポートグリッド MAVMXXA05 ¥33,600
③ ドロップレットトラップアレイ MSVMHTS0A ¥35,600
④ カラーガスケットフレーム（透明の枠） MSVMHTS0F ¥8,300
⑤ ON / OFF バルブ MSVMHTS06 ¥21,200
⑥ バキュームゲージ MSVMHTS07 ¥17,000
⑦ スタンダードカラー（ガスケット付） MSVMHTS08 ¥40,200
　 交換用シリコンチューブ 10 フィート（3 m） MSVMHTS09 ¥8,200
⑧ コントロールバルブ MSVMHTS10 ¥21,200

オプション ディープウェルカラー MSVMHTS0D ¥40,200
ハイボリュームカラー MSVMHTSHV ¥51,600
カラーホルダー（オートメーション用） MSVMHTS0H ¥43,200

アクセサリー ケミカルデューティポンプ、100 V、50/60 Hz WP6110060 ¥159,000
吸引ろ過用フラスコ、1 L 1 XX1014705 ¥10,800
シリコンストッパー、穴径 9.5mm（3/8"） 5 XX2004718 ¥12,200
マイレクス -FG50、孔径 0.2 µm、疎水性 PTFE 10 SLFG05010 ¥14,000

MultiScreen®HTS	Vacuum	Manifold
マルチスクリーン HTS バキュームマニホールドは、マルチスクリーン HTS96 および 384 ウェルフィルタープレー
ト、ソルビナート（Solvinert）および、ハイボリュームシリーズのフィルタープレートと併用することで、
より優れた性能を発揮します。ろ液の廃棄も捕捉したアナライトも回収も、簡単に行うことができます。また、
ろ液を回収して引き続き分析する用途にも適しており、従来のシステムと比較してアッセイの信頼性をより向
上させることができます。マルチスクリーン HTS フィルタープレートは、ANSI/SBS 基準に適合したレシーバー
プレートと重ねてお使いいただくと、フローディレクターとレシーバーウェルとのギャップがなくなり直接重
ねた状態になる独自のデザインです（DirectStack ™テクノロジー）。

特長

•	 	DirectStack テクノロジーがクロスコンタミネー
ションを抑制

•	 	ディープウェル、ハイボリューム、および標準
レシーバープレートに対応	

•	 	ANSI/SBS 規格に準じたコンパクトな設計で、
ロボットシステムへの組み込みが容易

各プレートとの適合性

クラシック HTS Deep	Well High	Volume

ろ
液
を
廃
棄

○ ○ ○ ○

ろ
液
を
回
収

× ○

標準カラー
使用

○

（ダイレクトスタック）
ディープウェル

カラー使用

○

（上部にのせる）
ハイボリューム

カラー使用

MultiScreen アクセサリー

② ③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

マニホールドベース

交換用
ガスケット

①

スタンダード
カラー

カラーガスケット
フレーム

⑦ 

バキュームゲージ

ドロップレット
トラップアレイ

スタンダード
サポートグリッド

ON/OFF
バルブ

コントロール
バルブ

⑥

カラーホルダーディープウェルカラー

最大吸引圧力は各フィルタープレートのユーザー 
ガイド等でご確認ください。

5.1
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MultiScreen®	Punch	Kit	
マルチスクリーン パンチキットは、パンチハンドル、
スライド式パンチキャリアプレート、パンチディス
トリビューター、そしてサンプル保持用 8 連キャリ
アラックから構成されます。

アッセイ完了後、このパンチキットおよびディスポー
ザブルパンチチップを使うことで、直接メンブンレ
ンに触れることなく、マルチスクリーンプレートの 8
ウエルを同時に打ち抜いて、8 つのシンチレーション
バイアル中に供給し、シンチレーションまたはガン
マ線検出を利用した測定を実施できます。

この特許取得のパンチチップは、各ウェルからそれ
ぞれのフィルターを個々に打ち抜けるため、クロス
コンタミネーションのリスクが無く、再現性を向上
させます。

ご注文情報
製品名 入数 カタログ番号 希望販売価格
マルチスクリーン パンチキット（フィルター打抜き機のみ）* 1 MAMP09608 ¥385,000
マルチスクリーン パンチキット A（7 mL バイアル用キャリアラックを含む）* 1 MAPK8960A ¥391,000
マルチスクリーン パンチキット B（4 mL バイアル用キャリアラックを含む）* 1 MAPK8960B ¥406,000
7 mL バイアル用キャリアラック 12 MACR08127 ¥37,000
4 mL バイアル用キャリアラック 12 MACR08124 ¥37,000
パンチチップ（96 連チップ、パンチキットでの打抜きの際に使用） 50 MADP19650 ¥27,300
マルチスクリーン キャリアプレート（クラシックプレート用） 1 MACP09600 ¥26,800
HTS 用トップカウントアダプター（HTS96 ウェルプレートのシンチレーションカウント用） 50 MSTPCWH50 ¥23,300
HTS384 プレートライナー（HTS384 ウェルプレートのシンチレーションカウント用） 50 MZMBNCL50 ¥49,100

*   パンチキットには、マルチスクリーンクラシックプレート用のキャリアスライドが付属しています。 
マルチスクリーン HTS フィルタープレートをご利用の場合は、合わせて HTS 用キャリアスライド（カタログ番号　MSCP09600）をお求めください。
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カラムローダー	
マルチスクリーン カラムローダーは、96 ウェルろ過プレートの便利さと、試薬
のコスト削減を同時に実現します。経済的なバイオアッセイに理想的な 4 種類の
サイズにより、幅広いアッセイに対応できます。全 96 ウェルに同時かつ均一に
充填されるため、スラリーやゲルをピペットで取る手間が省かれます。高価なパッ
ク済みカラムやキットを使用する必要もありません。

遠心アダプター
クラシックタイプの MultiScreen で遠心ろ過を行う場合には、遠心アダプターを
使ってレシーバープレートの上フィルタープレートを固定してください。遠心後
は必ず、レシーバープレートよりも先にフィルタープレートをアダプターから取
り外してください。

回収プレート
回収プレートは、マルチスクリーン HTS フィルタープレートを重ねてご使用いた
だけます。目的に合わせて 4 つのラインナップの中からお選びください。

標準 水性試料の回収および可視吸光度の測定
V 字型底 小容量および溶媒試料の回収
UV 分析用 UV 吸収測定を要する水性試料の回収
ディープウェル 大容量および溶媒試料の回収

シーリングテープ
未使用ウェルの保護あるいは測定時のサンプル保護のためにシーリングテープを
ご利用ください。ハーベストプレートの底部をカバーする目的にもお使いいただ
けます。透明タイプと不透明タイプがあります。

ご注文情報
製品名 入数 カタログ番号 希望販売価格
カラムローダー カラムローダー   25 µL  （アクリルスクレーパー 1 ヶ付） 1 MACL09625 ¥72,800

カラムローダー   45 µL  （アクリルスクレーパー 1 ヶ付） 1 MACL09645 ¥73,800
カラムローダー   80 µL  （アクリルスクレーパー 1 ヶ付） 1 MACL09680 ¥72,800
カラムローダー 100 µL（アクリルスクレーパー 1 ヶ付） 1 MACL09600 ¥73,800
アクリルスクレーパー（全カラムローダー共通交換用スクレーパー） 3 MACL0SC03 ¥14,500

遠心用アダプター マルチスクリーン遠心用アダプター水性用（HTS プレートには使用不可） 4 MACF09604 ¥7,200
ABI レシーバープレートアダプター（HTS プレートと PCR プレート用のアダプター） 2 MSABI9602 ¥28,900

ろ液回収用 
96 ウェルプレート

ポリスチレン製標準回収プレート 100 MSCPNPS00 ¥21,200
ポリプロピレン製 V 字型底回収プレート 100 MSCPNPP00 ¥38,100
UV 分析用マルチスクリーン HTS 回収プレート 40 MSCPNUV40 ¥69,700
ポリプロピレン製ディープウェル回収プレート 50 MDCPN2M50 ¥57,700

シーリングテープ プレートシールテープ （不透明） 100 MATAH0P00 ¥7,100
プレートシールテープ （透明） 100 MATAHCL00 ¥7,100
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MultiScreen 化学適合性一覧 
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Acetic	acid,	glacial ● ● ● △ △ × △ △ △

Acetone ● × ● ● × × × × ×

Acetonitlile ● △ △ ● ● × × × △

Amyl	acetate ● ● ● △ × ● △ △ ●

Amyl	alchol ● ● △ ● ● × △ △ ●

Boric	acid,	10% ● △ ● ● ● ● ● ● ●

Butyl	alchol ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DMAC ● × △ ● × × × × ×

DMF ● × △ ● × × × × ×

DMSO ● × △ ● △ × × × △

Ethanol（<40%） ● ● ● ● ● × ● ● ●

Ethanol（≧ 40%） ● ● ● ● ● × △ △     ● *

Ethylene	glycol ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Formaldehyde ● ● ● ● △ × △ △ △

Glycerine ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hydrochloric	acid ● ● △ △ ● △ ● △ ●

Hydrogen	peroxide ● ● ● △ ● × △ △ ●

Isobutyl	alchol ● ● △ ● ● ● ● ● ●

isopropyl	alchol ● ● △ ● ● △ △ △ ●

methyl	alchol ● ● ● ● △ × △ △ ●

pyridine ● × ● ● ● ● ● ● ●

TCA（<20%） ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TCA（20%～ 40%） ● ● ● ● ● △ △ △ △

TCA（>40%） ● ● ● ● △ × △ △ ×

Urea	8M ● ● △ ● ● - ● - ●

●：使用を推奨しています
△：使用に制限があるため、予備実験でご検討ください
×：使用を推奨していません
ー：データなし
* ろ液を回収しない場合のみ推奨

5.2
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マルチウェルツール選定ガイド

デュラポア（親水性 PVDF）
特長	 タンパク吸着が極めて低いため高回収率を実現します。
用途 レセプターバインディングアッセイ、ダイターミネーター除去、Luminex ビーズアッセイ、除粒子

製品名 フィルター 滅菌性 打抜 入数 カタログ番号 希望販売価格 掲載ページ
材質 孔径

H マルチスクリーン HTS GV 親水性 PVDF 0.22 非滅菌 ○ 10 MSGVN2210 ¥35,000 16, 31非滅菌 ○ 50 MSGVN2250 ¥136,000
非滅菌 ○ 50 MSGVN2B50 ¥144,000 16
滅菌 ○ 10 MSGVS2210 ¥39,200 -

H マルチスクリーン HTS HV 親水性 PVDF 0.45 非滅菌 ○ 10 MSHVN4510 ¥34,600 16, 31非滅菌 ○ 50 MSHVN4550 ¥136,000
滅菌 ○ 10 MSHVS4510 ¥39,200 -
非滅菌 ○ 10 MSHVN4B10 ¥36,600

16

非滅菌 ○ 50 MSHVN4B50 ¥144,000
H マルチスクリーン HTS384 HV 親水性 PVDF 0.45 非滅菌 × 10 MZHVN0W10 ¥75,900

非滅菌 × 50 MZHVN0W50 ¥342,000
H マルチスクリーン HTS DV 親水性 PVDF 0.65 非滅菌 ○ 10 MSDVN6510 ¥34,600

非滅菌 ○ 50 MSDVN6550 ¥134,000
非滅菌 ○ 50 MSDVN6B50 ¥144,000

H マルチスクリーン HTS BV 親水性 PVDF 1.2 非滅菌 ○ 10 MSBVN1210 ¥36,000
非滅菌 ○ 50 MSBVN1250 ¥136,000
滅菌 ○ 10 MSBVS1210 ¥38,800 -

C マルチスクリーン GV 親水性 PVDF 0.22 滅菌 ○ 10 MAGVS2210 ¥34,600 15
C マルチスクリーン HV 親水性 PVDF 0.45 非滅菌 ○ 10 MAHVN4510 ¥35,000 8, 15非滅菌 ○ 50 MAHVN4550 ¥134,000
C マルチスクリーン DV 親水性 PVDF 0.65 非滅菌 ○ 50 MADVN6550 ¥136,000 15
C マルチスクリーン BV 親水性 PVDF 1.2 非滅菌 ○ 50 MABVN0B50 ¥176,000

非滅菌 ○ 50 MABVN1250 ¥135,000 8, 15

イモビロン -P（疎水性 PVDF）
特長	 タンパク質の保持力が高いメンブレンです
用途 ELISPOT（滅菌品）、ELISA

H マルチスクリーン HTS IP 疎水性 PVDF 0.45 非滅菌 ○ 10 MSIPN4510 ¥34,000 16, 18非滅菌 ○ 50 MSIPN4550 ¥130,000
滅菌 ○ 10 MSIPS4510 ¥38,100 29非滅菌 ○ 10 M8IPS4510 ¥55,300
滅菌 ○ 10 MSIPS4W10 ¥40,200 16, 18
非滅菌 ○ 50 MSIPN4W50 ¥149,000 -
非滅菌 ○ 10 MSIPN4B10 ¥36,000 16, 18非滅菌 ○ 50 MSIPN4B50 ¥144,000

C マルチスクリーン IP 疎水性 PVDF 0.45 非滅菌 ○ 50 MAIPN4550 ¥130,000 15, 32
非滅菌 ○ 10 MAIPNTR10 ¥34,600 32
非滅菌 ○ 50 MAIPN0B50 ¥174,000 15
滅菌 ○ 10 MAIPS4510 ¥40,200 29滅菌 ○ 10 S2EM004M99 ¥39,200
滅菌 ○ 10 MAIPSWU10 ¥37,000 15

親水性 PTFE/ 疎水性 PTFE
特長	 高い化学適合性を持ちます。ウェル容量の大きいディープウェルもラインナップ。
用途 親水性 PTFE：HPLC の前処理、除粒子；疎水性 PTFE：除タンパク質、除粒子

H マルチスクリーンソルビナート 親水性 PTFE 0.45 非滅菌 × 10 MSRLN0410 ¥48,000

6

非滅菌 × 50 MSRLN0450 ¥206,000
疎水性 PTFE 0.45 非滅菌 × 10 MSRPN0410 ¥46,300

非滅菌 × 50 MSRPN0450 ¥208,000
H マルチスクリーン

ディープウェルソルビナート
親水性 PTFE 0.45 非滅菌 × 10 MDRLN0410 ¥68,600
疎水性 PTFE 0.45 非滅菌 × 10 MDRPN0410 ¥68,600
疎水性 PTFE ＋プレフィルター 0.45 非滅菌 × 10 MDRPNP410 ¥75,900

ナイロンメッシュ
特長	 高い適合性を有しています。透明性が高く、均一なメッシュ構造が特長です。
用途 新規化合物評価、ターゲットスクリーニング、セルストレーナー、生物個体を用いる解析

C マルチスクリーン -MESH ナイロンメッシュ 20 非滅菌 × 10 MANMN2010 ¥87,600

2840 非滅菌 × 10 MANMN4010 ¥87,600
60 非滅菌 × 10 MANMN6010 ¥87,600
100 非滅菌 × 10 MANM10010 ¥87,600

パンチキットによる打ち抜き　 ○：可、　△：湿った状態で可、　×：不可H ：HTS プレート、　 C ：クラシックプレート
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セルロース混合エステル
特長	 細胞との適合性が高く、古くから細胞培養に用いられています。タンパク質吸着能が高いことも特長です。
用途 ELISPOT（滅菌品）、ELISA

製品名 フィルター 滅菌性 打抜 入数 カタログ番号 希望販売価格 掲載ページ
材質 孔径

H マルチスクリーン HTS HA セルロース混合エステル 0.45 非滅菌 △ 10 MSHAN4510 ¥34,000 16, 18
非滅菌 △ 50 MSHAN4550 ¥130,000 15, 16, 18
滅菌 △ 10 MSHAS4510 ¥38,800 29
滅菌 △ 10 MSHAS4B10 ¥37,600 29
非滅菌 △ 50 MSHAN4B50 ¥144,000 16, 18

アイソポア（ポリカーボネート）
特長	 非常に薄く、トラックエッチング法により孔形成されているため、内部表面積が小さいメンブレンです。
用途 化合物溶解性試験、捕捉した粒子の顕微鏡観察、細胞遊走アッセイ、細胞浸潤アッセイ、細胞走化性アッセイ、 

付着性細胞培養による吸収性予測アッセイ、共培養アッセイなど

H マルチスクリーン HTS PCF ポリカーボネート 0.4 非滅菌 × 10 MSSLBPC10 ¥50,600 31非滅菌 × 50 MSSLBPC50 ¥242,000
C マルチスクリーン -MIC ポリカーボネート 5.0 滅菌 × 10 MAMIC5S10 ¥125,000 268.0 滅菌 × 10 MAMIC8S10 ¥125,000

ミリセル 24 ウェル
セルカルチャーインサート＆プレート

ポリカーボネート 0.4 滅菌 × 1*1 PSHT010R1 ¥12,000

20

滅菌 × 5*2 PSHT010R5 ¥49,600
3 滅菌 × 1*1 PSST010R1 ¥12,000

滅菌 × 5*2 PSST010R5 ¥49,600
5 滅菌 × 1*1 PSMT010R1 ¥12,200

滅菌 × 5*2 PSMT010R5 ¥50,600
8 滅菌 × 1*1 PSET010R1 ¥12,200

滅菌 × 5*2 PSET010R5 ¥50,600
ミリセル 96 ウェル
セルカルチャーインサート＆プレート

ポリカーボネート 0.4 滅菌 × 1*1 PSHT004R1 ¥34,300
滅菌 × 5*2 PSHT004R5 ¥134,000
滅菌 × 5*3 PSHT004S5 ¥145,000

ポリエチレンテレフタラート（PET）
特長	 トラックエッチド処理された透明なフィルターで、細胞の成長用基質として優れた性質をもちます。
用途 接着細胞の化合物吸収予測試験、細胞遊走アッセイ、共培養アッセイ、培養細胞の観察など

ミリセル 24 ウェル
セルカルチャーインサート＆プレート

PET 1 滅菌 × 1*1 PSRP010R1 ¥12,000

20滅菌 × 5*2 PSRP010R5 ¥49,600
ミリセル 96 ウェル 
セルカルチャーインサート＆プレート

PET 1 滅菌 × 1*1 PSRP004R1 ¥35,000
滅菌 × 5*2 PSRP004R5 ¥134,000

グラスファイバー
特長	 目詰まりしにくく、高流束を実現します。
用途 レセプターバインディングアッセイ、セルハーベスティング、DNA 精製

H マルチスクリーン HTS FB グラスファイバー
　+ 親水性 PVDF

1.0 非滅菌 ○ 10 MSFBN6B10 ¥34,000

17

非滅菌 ○ 50 MSFBN6B50 ¥131,000
H マルチスクリーン HTS+ FB グラスファイバー

　+ ポリエステルメッシュ
1.0 非滅菌 ○ 50 MSFBNXB50 ¥153,000

H マルチスクリーン HTS384 FB 非滅菌 × 10 MZFBN0W10 ¥70,700
非滅菌 × 50 MZFBN0W50 ¥305,000

H マルチスクリーン HTS FC グラスファイバー
　+ 親水性 PVDF

1.2 非滅菌 ○ 10 MSFCN6B10 ¥34,000
非滅菌 ○ 50 MSFCN6B50 ¥132,000

H マルチスクリーン HTS+  FC グラスファイバー
　+ ポリエステルメッシュ

1.2 非滅菌 ○ 50 MSFCNXB50 ¥153,000
H マルチスクリーン HTS384 FC 非滅菌 × 10 MZFCN0W10 ¥70,700

非滅菌 × 50 MZFCN0W50 ¥302,000
C マルチスクリーンハーベスト グラスファイバー 1.0 非滅菌 × 60 MAHFB1H60 ¥97,600

1.2 非滅菌 × 60 MAHFC1H60 ¥97,600
C マルチスクリーン FB グラスファイバー

　+ 親水性 PVDF
1.0 非滅菌 ○ 50 MAFBN0B50 ¥129,000

-
C マルチスクリーン FC 1.2 非滅菌 ○ 50 MAFCN0B50 ¥129,000

その他の材質

C マルチスクリーンウルトラセル -10 再生セルロース 10kDa 非滅菌 × 10 MAUF01010 ¥96,800 12
H マルチスクリーン HTS NA 核酸非吸着材質 - 非滅菌 × 10 MSNANLY10 ¥48,000 1050 MSNANLY50 ¥192,000

入数　*1：24 ウェルまたは 96 ウェルレシーバープレート、シングルフィーダートレイとフタが付属します。
　　　*2：シングルフィーダートレイとフタが付属します。
　　　*3：旧製品 MACAC02S5 の同等品です。96 ウェルレシーバープレートとフタが付属します。

パンチキットによる打ち抜き　 ○：可、　△：湿った状態で可、　×：不可H ：HTS プレート、　 C ：クラシックプレート
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メルク・シグマの試薬はバルク対応が可能です！
● 原料、試験研究用どちらも対応いたします！
● カタログ品の最大容量の 20 倍より対応いたします！

下記アドレスへお気軽にお問い合せください

バルク専用メールアドレス：mj_bulk@sial.com
お問い合わせの際は下記を記載いただけますとスムーズです
● 用途（原料用、研究用）
● カタログ番号
● 数量
● ご希望の納期
● ご予算
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